
ALL-IN-ONE PRÜFGERÄT
Für die Funktionsprüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern
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> VORTEILE VON 
TESTIFIRE:

Ermöglicht eine schnellere Prüfung, 
ohne dass ein Wechsel zwischen 
verschiedenen Prüfgeräten 
erforderlich ist.

Eignet sich für die größte Bandbreite 
an Brandmeldern – sowohl Einzel- 
als auch Multi-Sensoren.

UL-zertifiziert und zugelassen 
von weltweit führenden 
Brandmelder-Herstellern.

PRODUKTIV KOMPATIBEL ZUGELASSEN

> JEDEN MELDER
> JEDERZEIT
Testifire ermöglicht eine einfache, regelkonforme Funktionsprüfung 
von Brandmeldern. Geeignet für die Prüfung von Rauch-, Wärme- 
und CO-Meldern – es erhöht die Produktivität vor Ort und ist die 
weltweit führende Lösung für die regelkonforme Prüfung von 
Multi-Sensor-Brandmeldern.

Testifire ist für Wartungstechniker für Brandmelder 
konzipiert, die Wert auf höchste Effizienz legen.  Es 
bietet eine breite Palette an einzigartigen Vorteilen:

Spart Zeit und Mühe, da ein Wechsel zwischen 
verschiedenen Prüfgeräten nicht erforderlich ist.

Geringerer Rauchverbrauch und kein Risiko einer 
Verschmutzung des Brandmelders.

Der eingebaute Reinigungsmodus verhindert 
wiederholten Alarm, wodurch Beeinträchtigungen 
minimiert werden und Zeit gespart wird.

Testet mehrere Auslöser nacheinander oder gleichzeitig 
– je nach Anforderungen des Brandmeldesystems.

Unschädliche, nicht unter Druck stehende Kapseln; 
vereinfacht die Aufbewahrung und den Transport.

Ein einziges Prüfwerkzeug für die Prüfung von 
Rauch-, Wärme- und CO-Meldern ermöglicht die 
Prüfung aller Melder unabhängig vom Typ.
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www.detectortesters.com/testifire
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> AUSLÖSUNG NACH 
BEDARF

> CROSS AIR TECHNOLOGIE

> VERSTELLBARER GRIFF

> ABNEHMBARER   
BECHER

> TRANSPARENTER 
BECHER UND ÖFFNUNG

> BATTERIEBETRIEBEN

Bietet eine visuelle Bestätigung des 
Status der Prüfung und des Geräts Automatische Erzeugung von Rauch, 

Wärme oder CO, sobald der Melder 
in den Becher eintritt

Testifire 1000, das beliebteste All-
in-One- Brandmelder-Prüfgerät, 

ermöglicht die Funktionsprüfung 
sowohl von Rauchmeldern als 

auch von Wärmemeldern.

Der Testifire 2000 bietet alle Funktionen 
und Vorteile des Testifire 1000 – aber mit 

einer zusätzlichen Funktion zur Prüfung 
von Kohlenmonoxid-Meldern.

Ermöglicht die einfache Programmierung 
von Prüfart und Abfolge

Wärme wird in einem Strahl gebündelt 
und direkt auf den Sensor angewandt, 
um eine schnellere Prüfung von 
Wärmesensoren bis zu 100 °C zu 
ermöglichen

Prüfgerät kann schräg gehalten 
werden

Ermöglicht die Prüfung von 
größeren, kuppelförmigen 
Meldern

Ermöglicht eine klare Sicht auf den 
Melder und eine schnelle Reinigung 
nach der Prüfung

Verwendet bestehende Solo-Akku-
Stäbe, die mit Solo-Verlängerungsstangen 
verbunden sind

> EFFIZIENTES DESIGN

www.detectortesters.com/testifire

> TESTIFIRE 1000

> TESTIFIRE 2000

> LED FÜR STATUSANZEIGE

> BENUTZEROBERFLÄCHE
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> GROßES 
ANGEBOT

www.detectortesters.com/testifire

Entdecken Sie das Testifire-Angebot 
und finden Sie das richtige Prüfset für 
Ihre Bedürfnisse

Produktcode:   
TESTIFIRE1001-001

Produktcode:
URBAN1001--1-001

Produktcode:   
TESTIFIRE2001-001

Produktcode:
URBAN2001--1-001

TESTIFIRE RAUCH-/WÄRME-PRÜFSET

URBAN 5-M-RAUCH/WÄRME-PRÜFSET

TESTIFIRE RAUCH-/WÄRME-/CO-PRÜFSET

URBAN 5-M-RAUCH-/WÄRME-/CO-PRÜFSET

Umfasst

Umfasst

Umfasst

Umfasst

1 x Testifire 1000 
(Rauch und Wärme)

1 x Testifire 1001-1-001 
(Rauch- und Wärme-Prüfset)

1 x Testifire 2000 
(Rauch, Wärme und CO)

1x Testifire 2001-1-001 
(Rauch-, Wärme- und CO-Prüfset)

1 x TS3 
Rauchkapsel

1 x Urban Rucksack und Tasche 

für Verlängerungsstangen

1 x TS3 Rauchkapsel
1 x TC3 CO-Kapsel

1 x Urban Rucksack und Tasche 

für Verlängerungsstangen

Solo-Akkustäbe und 
Ladegerät

1 x Urban 4-teilige Telescopic-
Verlängerungsstange, 1,75 m

3 x Urban 
Erweiterungsstangen, 0,5 m

5 Meter Reichweite 5 Meter Reichweite

3 x Urban 
Erweiterungsstangen, 0,5 m

Solo-Akkustäbe und 
Ladegerät

1 x Urban 4-teilige Telescopic-
Verlängerungsstange, 1,75 m

Testifire 9201-001 Rauch-/Wärme/CO-Prüfset mit Demontage-Werkzeug

9-METER-PRÜF-UND-WARTUNGSSETS
Testifire 9001-001 Rauch-/Wärme-Prüfset mit Demontage-Werkzeug



Da wir eine kontinuierliche Verbesserung anstreben, können Einzelheiten zu den in diesem Dokument enthaltenen Produkten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  Sämtliche in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen waren jedoch zum Zeitpunkt des Drucks korrekt.  Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, die in 
gutem Glauben verbreitet werden; aus diesem Dokument darf jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung oder Garantie abgeleitet werden, noch stellt es die Grundlage einer rechtlichen 
Beziehung zwischen den Parteien in Ergänzung oder anstelle eines Verkaufs- bzw. Kaufvertrags dar. LIT1188-2

No Climb Products Ltd
Edison House,163 Dixons Hill Road, 
Welham Green, Hertfordshire, 
AL9 7JE, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1707 282 760
info@detectortesters.com www.detectortesters.com/testifire

Der Hersteller muss für die periodische 
Prüfung der Brandmelder ein geeignetes 

Prüfverfahren angeben

DIN 14675-1:2018-04 Abs. 11.5.2


